DIE IKONEN DER IN DEN GERATEN MONTIERTEN STECKDOSEN, GERATESTECKER UND STECKER/ SYMBOLS OF PLUGS & SOCKETS USED

VERTEILERKONFIGURATION/ CONFIGURATION OF POWER DISTRIBUTION ASSEMBLY

IN ASSEMBLIES
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Abkiirzungen/ shortcuts
Schuko — Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V / german type 230V socket outlet/french type 230V socket outlet (schuko optional)
CEE — ein System der gewerblichen Steckdosen und Stecker PN-EN 60309-1:2002+A1:2009//EC 60309-1:1999

industrial plug & socket system

S/MCB - Vorsicherung Automaten/overload miniature circuit breaker
FI/RCCB - FI-Schutzschalter/residual-current circuit breaker

HO5RR-F — Leitungen in Gummiummantelung fur leichte Verwendungen (OW)/light-duty rubber insulated cable
HO7RN-F — Leitungen in Gummiummantelung fir gewerbliche Verwendungen (OPd)/heavy-duty rubber insulated cable
HO7BQ-F — Leitungen in Polyurethanummantelung fiir gewerbliche Verwendungen/heavy-duty PUR insulated cable

C 63 -

Nominalstrom
In [A]
/rated current

1 - Einspeisung mit Klemmen
/powered by connection clamp

-19-

BEZEICHNUNG/ ICONS

4 | - elektrische Nominaldaten/electrical rating data

- Die Erklarung der Konformitét mit der erwdhnten Norm/
declaration of conformity in accordance with regulation

Y
f‘ - Schutzart IP/degree of protection
f

- Héhe mm/height mm

- Breite mm/width mm

- Tiefe mm/depth mm

.: - Gewicht kg/weight kg

%’ -in der Verleihkette erhiltlich/available through rental
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Steckdosen/socket outlets - die Ziffer bestimmt die Zahl der
Steckdosen vom jeweiligen Typ/digit specifies the number of
socket outhets of the type
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